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Jelképek A Figyelmeztetés

A

AN

Veszély

Ez a jelkép arra hivja fel a figyelmet, hogy rendkiviil
gyulekony gaz miatt szemeélyek életét es egeszseget
fenyegeto veszelyek allnak fenn.

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre

Ez a jelkep arra hivja fel a figyelmet, hogy villamos
feszultseg miatt szemelyek életet és egeszseget
fenyegeto veszélyek allnak fenn.

Figyelmeztetés

Ez a figyelmeztetes kozepes kockazati foku
veszéelyeztetést jelol, aminek - ha nem haritja el -
halalos kimenetelii vagy sulyos személyi sertilés lehet
a kovetkezmenye.

Vigyazat

Ez a figyelmeztetés alacsony kockazati foku
veszelyeztetést jelol, aminek - ha nem haritja el -
csekely vagy mérsékelt személyi sertlés lehet a
kovetkezmenye.

Utalas

Ez a figyelmeztetés fontos informaciokra (pl. anyagi
karokra) hivja fel a figyelmet, de nem utal
veszelyeztetésekre.

Info

Az ezzel a jelképpel megjelolt hivatkozasok segitik Ont
tevekenységeinek gyors és biztos végrehajtasaban.

Olvasson el minden biztonsagtechnikai itmutatot
és utasitast.
A biztonsagtechnikai Utmutato és utasitasok
betartasanal elkovetett mulasztasok aramutest, tizet
es/vagy sulyos serulest okozhatnak.
Orizze meg a biztonsagtechnikai itmutatot és
utasitast a késobbiekre is.
A kesziileket akkor hasznalhatjak gyermekek 8 éves
kortol, valamint csokkent fizikai, szenzorikus vagy
mentalis képességli vagy tapasztalattal és/vagy
tudassal nem rendelkezo szemelyek, ha felugyelet alatt
vannak, vagy a keszulék biztonsagos hasznalatarol
oktatast kaptak és a hasznalathol eredo veszelyeket
megertettek.
Gyermekeknek nem szabad jatszani a keszulekkel. A
tisztitast és a felhasznaloi karbantartast nem
végezhetik gyermekek feliigyelet nelkal.
Ne Uzemeltesse a késziiléket robbanasveszélyes
helyiségekben.
Ne uzemeltesse a készuléket agressziv atmoszféraban.
Allitsa fel a késziiléket fiiggolegesen és stabilan.
Nedves tisztitas utan hagyja megszaradni a készuléket. Ne
uzemeltesse azt vizes allapotban.
Ne uzemeltesse kezelje a készuleket nedves vagy vizes
kezzel.
Ne tegye ki a kesziileket kozvetlen vizsugamak.
Ne dugjon soha targyakat vagy vegtagokat a keszulekbe.
(Uzem kozben ne takarja le a késziileken és ne szallitsa.



Ne iiljon ra a kesziilekre.
A késziilek nem jatek. Gyermekeket és allatokat tartson
tavol tole. Csak feligyelet alatt hasznalja a késziileket.

Ellenorizze minden hasznalat elott a keszileket, annak
tartozekait és csatlakozorészeit, hogy vannak-e sériilések
rajtuk. Ne hasznaljon meghibasodott készuléket vagy
alkatreszeket.

Gondoskodjon arrol, hogy minden, a kesziileken kiviil
talalhato villamos kabel vedve legyen a sériilesektol (pl.
allatoktol). Ne hasznalja soha a késziiléket, ha a villamos
kabel vagy a halozati csatlakozo seriilt!

A halozati csatlakozasnak meg kell felelnie a Miiszaki
adatok eloirasainak.

Dugja a halozati csatlakozodugot szabalyszertien biztositott
dugaszoloaljzatba.

Valasszon hosszabbitot a halozati csatlakozokabelhez a
kesziilek teljesitményigeénye, a kabelhosszisag és a
felhasznalasi cél figyelembe vételével. A hosszabbitokabelt
tekerje teljesen le. Kertilje az elektromos tulterhelést.
Karbantartasi, apolasi vagy javitasi munkak elott ugy hizza
ki a halozati csatlakozokabelt a dugaszoloaljzatbol., hogy a
csatlakozodugonal fogja meg.

Kapcsolja ki a késziileket és tavolitsa el a halozati
csatlakozokabelt a dugaszoloaljzatbol, ha nem hasznalja a
keszileket.

Ne hasznalja soha a késziileket, ha sériilest allapit meg a
halozati csatlakozodugon vagy -kabelen.

Ha megseriil a keszilek halozati csatlakozovezetéke,
veszelyek elkeriilése érdekében a gyartoval vagy
vevoszolgalataval vagy hasonloan képzett szemellyel ki
kell cseréltetni.

A meghibasodott halazati csatlakozokabelek komoly
veszelyt jelentenek az egészségre!

A késziilek felallitasakor tartsa be a minimalis tavolsagot
falaktol es targyaktol, valamint a tarolasi és lizemeltetési
feltételeket, a "Miiszaki adatok" fejezet szerint.
Biztositsa, hogy a levegd belépése és kilépése szabad
legyen.

Biztositsa, hogy a beszivas oldala szennyezodesektol es
laza targyaktol mindig mentes legyen.

Ne tavolitson el biztonsagi jeloleéseket, matricakat vagy
cimkeket a készilékrol. Tartsa a biztonsagi jeloléseket,
matricakat és cimkeket olvashato allapotban.

A késziileket kizarolag allo helyzetben es kitiritett
kondenzviztartallyal, ill. leereszto tomlovel szallitsa.
Tarolas vagy szallitas elott tritse le az dsszegytilt
kondenzvizet. Ne igyon belole. Egészségi veszely all fenn!

Biztonsagi utmutato R290-nel toltott
paratlanitokhoz

Csak olyan helyiségekben allitsa fel a készileket,
amelyekben az esetleg kiszokott hiitokdzeg nem gytlhet
0ssze.

Csak olyan helyiségekben allitsa fel a késztileket,
amelyekben nincs gyujtoforras (pl. nyilt lang, bekapcsolt
gazkesziilek vagy elektromos fiitokesziilek).

Vegye figyelembe, hogy a hiitokozeg szagtalan.

A késziileket csak a nemzeti letesitési rendelkezesekkel
osszhangban telepitse.

Vegye figyelembe a nemzeti gazeloirasokat.

A kesziiléket csak 4 m®-nél nagyobb alapteriiletii
helyiségben telepitse, kezelje és tarolja.

Ugy orizze a kesziiléket, hogy ne léphessenek fel
mechanikus karosodasok.

Vegye figyelembe, hogy a csatlakoztatott csatornak nem
kepezhetnek gyajtoforrast.

R290 az europai koryezeti elirasoknak megfelelo
hiitokdzeg. A hitokor részeit nem szabad perforalni.
Nem szabad atfurni vagy langgal vagni.

A leolvasztasi folyamat felgyorsitasara ne alkalmazzon a
gyarto altal ajanlottol eltéré mas szert.

Minden személynek, aki a hiitokdzegkoron dolgozik,
rendelkeznie kell egy bejelentett szerv altal kiallitott
kepesitési igazolassal, amely egy nemzetkozileg ismert
eljaras alapjan tanusitja a hozzaértéset hiitokozegek
biztonsagos hasznalataban.

Szervizmunkakat csak a gyarto adatai szerint szabad
vegezni. Ha karbantartasi és javitasi munkakhoz tovabbi
szemelyek segitsége sziikséges, a munkakat folyamatosan
eqy éghetd hiitokozeg hasznalatarol oktatasban részesilt
szemely feliigyelete mellett kell vegezni.

Az olyan nem szellozo helyisegeket, amelyekben a
keszulek telepitese, lizemeltetése vagy tarolasa torténik,
ugy kell kialakitani, hogy az esetleg kiszokott hitokozeg ne
gyiilion dssze. lgy elkeriilhetd a hiitokozeg elektromos
kalyhak, haztartasi tizhelyek vagy mas gyujtoforrasok altal
okozott gyulladasa miatt fellepo tiiz- vagy
robbanasveszeély.

A teljes hiitokozegkor karbantartast nem igényla,
hermetikusan zart rendszer és csak hiito- és
klimatechnikai szakiizemek vagy a Trotec végezhet rajta
karbantartast, ill. javitast.



Rendeltetésszerii hasznalat
A késziileket kizarolag a helyiséglevego szaritasara és
paratlanitasara hasznalja a miiszaki adatok betartasaval.
A kesziilek helyiséglevegds ruhaszaritokent is hasznalhato a
nedves ruha szaradasanak segitesere.
A rendeltetésszerii hasznalathoz tartozik:
* paratlanitas és szaritas:
— lako-, halo-, tusolo- és pincehelyiségekben
— mosokonyhaban, hétvégi hazban, lakokocsiban, hajon
e az allando szarazon tartas:
— raktarakban, archivumokban, laboratoriumokban,
garazsokban
— fiirdo-, mosdo- és oltozohelyiségekben stb.

Rendeltetésellenes hasznalat

A kesziilek nem ipari hasznalatra szolgal.
¢ Ne allitsa a kesziiléket nedves, ill. elarasztott aljzatra.

e Ne helyezzen targyakat, pl. ruhadarabokat a kesziilekre.
¢ Ne hasznalja a kesziiléket a szabadban.

e Akesziilek onhatalmu szerkezeti megvaltoztatasa,
valamint a ra- és atépites tilos.

e Mas, az ebben az utmutatoban felsorolttol eltéro
tizemeltetés vagy kezelés nem megengedett. Ennek
figyelmen kiviil hagyasa esetén megsziinik minden
felelosség es szavatossagi igeny

Személyi képesités
Azoknak a szemelyeknek, akik ezt a kesziileket hasznaljak:

* tudataban kell lenniiik azoknak a veszelyeknek, amelyek
elekiromos késziilekekkel nedves komyezetben vegzett
munka soran keletkeznek.

* el kellett olvasniuk és meg kellett érteniiik a kezelési
utmutatot, kilonosen a biztonsagra vonatkozo fejezetet.

Csak hiito- es klimatechnikai szakiizemek vagy a Trotec
végezhetnek el olyan karbantartasi tevekenységet, amelyhez a
keszilekhaz felnyitasa sziikséges.

Biztonsagi jelolések és tablak a késziiléken

Utalas

Ne tavolitson el biztonsagi jeloléseket, matricakat vagy
cimkeket a keszilekrol. Tartsa a biztonsagi jeloléseket,
matricakat és cimkeket olvashato allapotban.

A kesziileken a kovetkezo biztonsagi jeloléseket s tablakat
helyeztiik el:

WARNING « WARNUNG ¢ ATTENTION

DE Das Gerat muss in einem Raum mit einer Grundflache
groBer als 4 m? aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room
with floor area larger than 4 m’.

FR Lappareil doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piéce avec une
surface supérieure 8 4 m’.

&y Wi

Tartsa be az utasitast
Ez a jelkep arra hivja fel a figyelmet, hogy be kell tartani
a kezelési utmutatot.

(57 A javitési itmutaté betartésa
A hiitokozegkoron artalmatlanitasi, karbantartasi és
javitasi munkakat csak a gyarto eldirasi szerint és csak
képesitési igazolassal rendelkezo szemelyek
vegezhetnek. Megfeleld javitasi utmutato keresre a
gyartol igenyelheto.




Egyéb veszélyek

A Veszély

Propan (R290) természetes hiitokozeg!

H220 — Rendkiviil tiizveszélyes gaz.

H280 — Nyomas alatt lévo gazt tartalmaz; ho hatasara
robbanhat.

P210 — Hatal, forro feliiletektol, szikratol, nyilt langtol,
valamint mas gyujtoforrasoktol tavol tartando. Nem
szabad dohanyozni.

P377 — Ego szivargo gaz: Csak akkor szabad a tiizet
oltani, ha a szivargas biztonsagosan megsziintetheto.
P410+P403 — Napfénytol védendd. Jol szellozo helyen
tarolando.

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre
Csak meghatalmazott szakiizem vegezhet munkat az
elektromos alkatrészeken!

>

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre

A késziileken végzett minden munka elott tavolitsa el a
halozati csatlakozodugot a dugaszoloaljzatbol!

Ugy hiizza ki a halozati csatlakozokabelt a
dugaszoloaljzatbol, hogy a csatlakozodugonal fogja
meg.

>

Figyelmeztetés

A késziilek veszelyt jelenthet, ha nem betanitott
szemelyek szakszeritlenil vagy nem a
rendeltetésének megfeleloen hasznaljak! Vegye
figyelembe a személyi kepesitéseket!

Figyelmeztetés
A késziilek nem jatékszer és gyermekek kezébe nem
valo.

>

Figyelmeztetés

Fulladasveszely!

Ne hagyja a csomagoloanyagot gondatlanul szanaszét
hevemi. Gyermekek kezeben veszélyes jatékszerre
valtozhat.

Utalas

Ne tizemeltesse a kesziileket levegosziiro behelyezese
nélkal!

Levegdsziird nelkiil erosen elszennyezddik a késziilek
belseje, ezaltal csokkenhet a teljesitmeny és a
keszilek rongalodhat.

>

Magatartas vészhelyzethen

1. Kapcsolja ki a kesziiléket.

2. Veészhelyzetben aramtalanitsa a késziiléket: Ugy hizza kia
csatlakozokabelt a dugaszolo aljzatbol, hogy a
csatlakozodugonal fogja meg.

3. Meghibasodott kesziileket ne csatlakoztasson ismét a
halozatra.

Informaciok a késziilékrol

Keésziilekleiras

A kesziilek a kondenzacio elve segitségevel helyiségek
automatikus paratlanitasarol gondoskodik.

A ventilator a levegobeengedés nyilasan szivja be a helyiseg
nedves levegojét, a levegdsziiron, az elparologtaton és a
mogotte levo kondenzatoron keresztiil. A hideg elparologtaton a
nedves levego lehiil. A levegdben lévo vizpara kondenzatum, ill.
dér formajaban lecsapodik az elparologtato lamellain. A
kondenzatoron a paratlanitott, lehlt levego kissé megmelegszik
és ismet tavozik. Az igy feldolgozott, szarazabb levegd ujra
elkeveredik a helyiség levegojevel. A helyiség levegdjenek a
kesziileken keresztiil folyo, allando keringése miatt csokken a
paratartalom a felallitasi helyiségben.

A levego-homerseklettol es a relativ paratartalomtol fiiggoen a
kondenzalt viz allandoan, vagy csak a periodikus leolvasztas
alatt, a beépitett lefolyocsonkon keresztiil az alatta talalhato
kondenzviztartalyba csopog. Ez fel van szerelve egy uszoval a
toltesi szint mereseére.

A késziileket a kezelés és a mitkodes ellendrzése céljara
kezelotablaval lattuk el.

Ha a toltesszint a kondenzviztartalyban elérte a maximumot
vagy a kondenzviztartaly helytelentl van behelyezve, kigyullad a
kondenzviztartaly ellenorzolampaja (lasd a "Kezeloelemek"
fejezetet) a kezelofeliileten. A kesziilék kikapcsol. A
kondenzviztartaly ellencrzolampaja csak a kiiritett
kondenzviztartaly jboli behelyezésekor alszik ki.

A kondenzalt viz opcionalisan a kondenzatumcsatlakozora
helyezett tomlo segitségével is elvezetheto.

A késziilek lehetove teszi a relativ paratartalom csokkentéset
kb. 40 %-ig.

A késziilek helyiséglevegos ruhaszaritokent is hasznalhato a
nedves ruha szaradasanak segitéseére lako- vagy
munkahelyiségekben.

Az iizem kozben fellépo hokisugarzas miatt a szobahomerseklet
kissé megemelkedhet.



Késziilek bemutatasa Megnevezés

szallitofogantya

levegokilépd nyilas
szallitogorgok

levegobeengedés levegosziirdvel
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Szallitas és tarolas
Utalas
Ha a keészileket szakszeriitleniil tarolja vagy szallitja, a
kesziilek megseriilhet.
Vegye figyelembe a kesziilek szallitasara és tarolasara
vonatkozo informaciokat.
Szallitas
A késziilek a konnyebb szallitas érdekében fogantyival van
ellatva.
A késziilek a konnyi szallitas érdekeben szallitogorgokkel van
ellatva.
Tartsa be a kovetkezG utasitasokat minden szallitas elott:
* Kapcsolja ki a késziileket.
» Ugy hizza ki a halozati csatlakozokabelt a
dugaszoloalizatbol, hogy a csatlakozodugonal fogja meg.

¢ Ne hasznalja hizozsinomak a halozati csatlakozokabelt.
* Engedie le a maradék kondenzvizet a késziilekbol és a
kondenzvizleereszto tomlobal (lasd "Karbantartas" fejezet).
e A kesziileket csak sik es sima feliileten guritsa.
Tartsa be a kovetkezo utasitasokat minden szallitas utan:
» Szallitas utan allitsa fiiggolegesen a késziileket.
g * Hagyja 12 - 24 oraig allni a készileket, hogy a hitokozeg a
kompresszorban dsszegyiilhessen. A késziileket csak
12 - 24 ora elteltével kapcsolja be tjra! Egyébkent a
kompresszor megserilhet és nem fog miikodni a késziilek.
Ebben az esetben megsziinik a garancialis igény.

Tarolas
Tartsa be a kovetkezo utasitasokat minden tarolas elott:
¢ Engedje le a maradék kondenzvizet a késziilekbal és a
kondenzvizleereszto tomlobal (lasd "Karbantartas" fejezet).
 (Uritse ki és tisztitsa meg a kondenzviztartalyt vagy a
kondenzvizleereszto tomlot az eltarolas elott.






